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Einbauanleitung für Riss- und Messlehren von Typ G6 

 

 

1) Nehmen Sie die Riss- Messlehre aus dem Koffer: 

Zur Erinnerung: 
Die G6 Riss-Messlehre enthält zwei Nonien: 
Der eine lineare Nonius misst die Translation T – der andere runde Nonius misst die Rotation R. 

Die festen Teilungen, die von 0 bis 30 und von 40 bis 70 eingeteilt sind, sind die Messskalen. 

Die mobilen Teilungen mit dem schwarzen Dreieck und den Buchstaben T und R sind 1/10 mm Nonien. 

Die Riss-Messlehren sind selbstklebend und werden senkrecht zum Riss angebracht. 

2) Vorbereitung des Untergrunds: 

A. Bei glatten Unterlagen, Wänden, Innenwänden mit Farbschicht, Tapete oder einem Feinputz reicht ein Klebeband als 
Befestigung aus: Brüsten Sie, entfernen Sie den Staub, Fett und anstehende Feuchtigkeit. 

B. Bei rauen und feuchten Untergründen, oder solchen, die für Klebebänder weniger geeignet sind: Entfernen Sie 
Unebenheiten, bürsten Sie, und verwenden Sie den entsprechenden Kleber (wenden Sie sich an uns),  
oder eine Befestigung mittel Schlagdübel (die Riss-Messlehre ist vorgebohrt). 

C. Wenn die Riss-Messlehre senkrecht zu einem waagrechten oder senkrechten Innenwinkel angebracht wird, verwenden Sie 
ein selbstklebendes Winkelprofi als Umlenkung am Ende des Armes.  
(ein Aluminium-Winkelprofi 20 X 20 X 3 wird auf Anfrage ausgeliefert). 

3) Anbringen der Riss- Messlehre: 

Vorbereitung der Riss- Messlehre 

1. Nehmen Sie die Riss-Messlehre wieder ab. 

2. Ziehen Sie den Arm der Riss-Messlehre nach rechts und achten Sie darauf, in etwa die Breite der beiden 
senkrechten gesprenkelten Streifen abzugleichen, die rechts und links vom Fenster erscheinen. Das Dreieck T des 
Nonius liegt somit zwischen 0 und 11. 

3. Verdrehen Sie die selbstklebende Platine ganz rechts am Arm, sodass sie vorzugsweise in der Verlängerung des 
Armes liegt. 

4. Positionieren Sie den Arm parallel zu langen Seite des Rechtecks (das Dreieck R des runden Nonius liegt somit 
zwischen 50 und 51) 

5. Drehen Sie die Riss-Messlehre um: ziehen Sie den Schutz von den Klebebändern ab.  

Bringen Sie bei Bedarf auf einem Teil der Klebebänder eine dünne Kleberschicht auf. 

         Abringen der Riss- Messlehre 

Platzieren Sie die Riss-Messlehre so, dass der Arm senkrecht und überstehend auf dem Riss liegt.  

Drücken Sie die Klebeabschnitte leicht an. 

4) Nummerieren, Datieren und Ablesen der Einteilungen: 

Nummerieren Sie die Riss-Messlehre rechts oben auf der Platine. 

Datieren und notieren Sie die erfolgten Ablesungen auf den Nonien T und R. 

Die Ablesung erfolgt in 1/10 mm (falls notwendig, siehe unsere Anleitung: „der Nonius“. 

Tragen Sie die 1/10 mm abgelesenen Zahlen mit einem geeigneten Markierer (ist im Koffer enthalten) in die Tabelle ein. 

Tragen Sie die Nr. der Riss-Messlehre, das Datum und die Ablesewerte in die Tabelle aus der vorliegenden Anleitung ein. 
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Anmerkung, Entsprechungen des Nonius R: 
Eine Rotation um eine Teilung der Markierung R auf der runden Skala entspricht in etwa und ohne leichte Variation der 
Translation einem senkrechten Differenzial von 3,3 mm.  

Beispiel: eine Rotation um 10 mm entspricht einer senkrechten Variation von 33 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notieren Sie die Rissöffnung bei Ihrer ersten Intervention. (siehe auf der Rückseite über der Tabelle) 
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